PS-921(BK) SHARP

2.1 Gtosniki imprezowe

Kompaktowy, przeno$ny gtosnik Bluetooth® do imprez z Swiattami dyskotekowymi i przestrzennym dZwiekiem 3D. Odporny na
zachlapania, nadaje sie do uzytku na plazy, przy basenie lub w lekkim deszczu.

Moc szczytowa 130W
Audio 2.1 kanatowe: 2 gtos$niki 2” + 1 subwoofer 4”

Przestrzenny dZzwiek 3D i wzmocnienie Super Bass dla
dzwieku klubowego

Strumieniuj muzyke bezprzewodowo ze swojego urzadzenia
z Bluetooth®

Duo Mode: sparuj 2 gtodniki dla prawdziwego
stereofonicznego dzwieku bezprzewodowego (TWS) na
kanaty lewy i prawy

@ © Bluetooth’ %
130 Watts rue Wireless Stereo

Wejscie Aux 3,5mm i odtwarzanie USB MP3/WAV/FLAC z
funkcja tadowania

Do 14 godzin odtwarzania (maksymalnie) z wbudowanej
akumulatora litowo-jonowego (opcjonalnie zasilanie
sieciowe)

Odporny na zachlapania (IPX5), odpowiedni do uzytku na
zewnatrz w lekkim deszczu lub przy basenie

Migajace, kolorowe Swiatta dyskotekowe tworza atmosfere
imprezy

Otwor na Srube do mocowania na statywie (pasuje do M6)
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PS-921(BK) 2.1 Gtosniki imprezowe

SHARP

WEASCIWOSCI PRODUKTOW AUDIO

Dtugos$¢ zestawu Soundbar
Equalizer

Jezyki systemowe
Splashproof

Kanaty audio

Wskaznik zrédta

SYSTEMY AUDIO
Gtosnik
Moc gtosnika (W)

Ustawienia dZzwieku

SYSTEMY I/O

Wejscie audio (3,5 mm)

Tryb duo/bezprzewodowe stereo (TWS)
UsB

Profil Bluetooth

Steowanie jednym dotknigciem
Bluetooth

Wersja Bluetooth

DESIGN

Rozmiar wysSwietlacza
System przenoszenia
Materiat obudowy gtosnika
Kolor obudowy

Materiat frontu

Do uzytku domowego
Model przeno$ny
Wbudowany gtosnik
Wbudowany subwoofer
Zabezpieczenie przed woda/kurzem

Efekty Swietlne

N/D

N/D

N/D
IPX5

21

Tak, LED

2 x wysokotonowy 2" + 1 x subwoofer 4"
130 (peak)

3D (surround) + Super Bass

Tak
Tak

Tak, do odtwarzania i tadowania
zewnetrznych urzadzen

A2DP, AVRCP
N/D

Tak

5.0 +EDR

N/D
Raczka
Plastik
Czarny
N/D
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

INFORMACJE DOTYCZACE ENERGII

Zapotrzebowanie na energie
Zuzycie energii (W)

Zuzycie energii w trybie wytaczonym
(W)

Wtyczka

Wbudowana bateria

Typ baterii wbudowanej

Czas odtwarzania na baterii (godz.)
Czas tadowania baterii (godz.)
Automatyczny wytgcznik

Certyfikaty bezpieczenistwa

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary urzadzenia (szer. x wys. x gt. w
mm)

Waga urzadzenia (kg)

Zawarto$¢ opakowania

Wymiary kartonu (szer. x wys. x gteb. w
mm)

Waga brutto (kg)

Liczba szt. w kartonie eksportowym
(szt.)

Wymiary kartonu eksportowego (szer. x
wys. x gteb. w mm):

Waga brutto kartonu eksportowego (kg)
Export Carton ITF-14

Liczba opakowari jednostkowych na
palecie UE1,8 m

Liczba opakowar jednostkowych na
palecie UKCHEP 1,8 m

EAN

AC input 100~240V 50/60Hz
21.6
<0.1

Wtyczka CE/BS

Tak

Litowo-jonowe

14

3

Tak

CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

220x226 x220

2.8

Gtosnik imprezowy PS-921, Przewéd
zasilajacy (UE i UK), Dokumentacja dla
uzytkownika

278 x310x 278

3.7
2

575x333x293

8.2
24550556130916
32

48

4550556130912
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